Ganchos olhais ROV Crosby®

Tetled Filigue Ruted

L-320R * Codigo de identificacao do gancho estampado em cada gancho.
GANCHOS * Temperado e revenido.
OLHAIS ROV

* Indicadores de dngulo e deformagao QUIC-CHECK" forjados no gancho.

* Acabamento amarelo fluorescente para grande visibilidade submarina.

¢ Aextensdo da ponta permite ficil manuseio.

® Ostamanhos de 3,2 ta 31,5 t utilizam a nova trava integrada (5-4320) que atende a norma de classe
mundial para elevacao.
* A trava estampada para servigo pesado se encaixa com a ponta do gancho.
* Mola de vida longa e alto ciclo.

® Os olhais sdo fornecidos nos dois lados do gancho como guias do cabo. O cabo é passado pelo furo
perfurado na trava que ajuda em fazer com que o cabo "operado remotamente” abra a trava.

: 7 * (abos e travas perfuradas nao sao fornecidos pela Crosby. Estes podem ser fornecidos pelo seu
Qijp” revendedor autorizado Crosby. A Crosby permite que vocé modifique a trava conforme o necessario
para cumprir a tarefa.
e Carga Dimensdes
- Limite de | Cédigo | L-320R Peso (mm No. de estoque
! -~ i trabalho | IDdo | N°de | cada de Kit de reposi-
Q (t) Gancho | estoque (kg) C BN LR SE G | M| N o Q R cdo de trava
i : 13.2 HA 1298427 1.01 119 | 101 |25 | 41 | 29 | 24 | 15 | 28 | 32 6 1096468
R f“r 15.4 1A 1298497 2.04 147 [ 122 | 25| 51 | 37 | 83 | 18 | 35 | 40 6 1096515
PED - g \‘?_‘ \ a ¢ 18 JA 1298567 3.92 187 | 150 | 35 | 64 | 46 | 42 | 23 | 41 51 10 1096562
EYE = \\ N 111.5 KA 1298637 7.02 230 [ 189 |35 | 76 | 657 | 41 | 28 | 53 | 62 10 1096611
4 WY\ 116 LA 1298707 | 104 |256| 211 (35|83 | 66 (49 |32 |58 | 72 | 10 1096657
r S A 22 NA |1298777| 184 |318|262|45|108| 76 | 60 | 40 | 77 | 89 | 19 1096704
B /-t 1 131.5 OA 1298847 28.1 357 | 346 | - 127 92 | V6 | 44 | 93 | 83 | 19 1080161
| G 37 PA 1298857 48.5 462 | 357 1371116 | 81 | 51 | 95 | 114 | 19 1090189
i i 45 SA  [1298867 | 621 | 511 | 392 152 | 129 [ 82 | 55 [ 114 | 125 | 19 1090189
L el 60 TA 1298877 | 102 | 602 | 470 178 152 [ 99 [ 64 [ 130 ] 145 | 19 1090205
*A carga de ruptura minima é 4 vezes a carga limite de trabalho.

t Utiliza gancho estilo S320N Crosby.

G-209R
NOTA: Manilhas ROV disponiveis na pagina 87 no catalogo geral

www.iphglobal.com




Ganchos Haste ROV Crosby®

mw Quac:/m.m(- C €

L-562A ROV * Codigo de identificagao do gancho estampado em cada gancho.
GANCHOS HASTE ,

* Indicadores de angulo QUIC-CHECK"® forjados no olhal superior e indicadores de dngulo e
{ deformacao forjados no gancho.

Temperado e revenido.

* Acabamento amarelo fluorescente para grande visibilidade submarina.

* Aextensdo da ponta permite facil manuseio.

* Tamanhos de 5,4ta 31,5 t utilizam a nova trava integrada (S-4320) que atende a norma de classe
mundial para elevagao.
» A trava estampada para servigo pesado se encaixa com a ponta do gancho.
* Mola de vida longa e alto ciclo.

Os olhais sao fornecidos nos dois lados do gancho como guias do cabo. O cabo € passado pelo furo
perfurado na trava que ajuda em fazer com que o cabo "operado remotamente” abra a trava.

| » Cabos e travas perfuradas nao sao fornecidos pela Crosby. Estes podem ser fornecidos pelo seu
revendedor autorizado Crosby. A Crosby permite que vocé modifique a trava conforme o necessario
para cumprir a tarefa.

L-562A ROV GANCHOS HASTE

Carga Dimensoes No. de esto-
limite de | Codigo | L-562A | Peso (mm) que de Kit de
trabalho | IDdo | N° do cada reposicao de

(t) Gancho | estoque | (kg) | E B D J F M H L K trava
15.4 1A 1297722 9.5 65 | 250 | 421 | 123 |99 51 | 29 | 22 | 35 | 64 1096468
111.5 KA 1297792 15 65 | 250 | 518 | 192 [ 30 | 76 | 41 | 32 | 63 | 9.7 1096515
116 LA 1297806 18 65 | 250 | 550 | 212 [ 30 | 83 | 49 | 35 | 58 | 9.7 1096562
122 NA 1297862 31 85 | 250 | 608 | 263 | 45 | 108 | 60 | 40 | 77 | 19 1096611
131.5 OA 1208042 44 85 | 250 | 660 | 346 | - | 127 | 76 | 48 | 106 [ 19 1096657
y- I PA 1298049 44 80 | 235|828 | 3857 | - |137| 76 | 47 | 95 [ 19 1096704
**45 SA 1208057 90 80 | 235 | 865 | 392 | - | 152 | 83 | 47 | 108 [ 19 1090161
**60 TA 1208087 131 90 | 215 | 941 | 470 | - | 178 | 99 | 53 | 130 [ 19 1090189
100 WA | 1298103 | 303 140 | 300 | 1185 | 584 | - | 173 | 140 | 69 | 124 | 19 1090189
**150 XA 1298117 395 150 | 230 | 1233 | 619 | - | 171 [152 ]| 92 | 137 | 19 1090205

5.4t to 31,5t ki YA 1298130 515 170 | 255 | 1326 | 678 | - | 191 | 178 [ 102 | - 19
H *A carga final minima é 4 vezes o limite da carga de trabalho.

**Utilize a manilha G-2140 Crosby como olhal.
+ Utiliza gancho estilo 5319N Crosby.

G-209R
NOTA: Manilhas ROV disponiveis na pagina 87 no catalogo geral

M
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