Destorcedores Crosby
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EQUIPADO CON UN COJINETE DE EMPUJE DE RODILLO
» Disefiado para giros frecuentes bajo carga.

* Todos los destorcedores son probados individualmente bajo carga
y certificados.

Todas las quijadas vienen con perno, tuerca y chaveta.

* Se suministra un accesorio para lubricacion a presion.

sus requerimientos
¢ Importante - Los destorcedores Crosby sdlo se pueden usar con el cable

recomendado. Consultar al fabricante del cable sobre el tipo adecuado

para usar con los destorcedores Crosby.

S-1 Quijada y Gancho

Todos los ganchos se entregan con los seguros instalados.

©

NO SE DEBE USAR CON BOLAS RAPIDAS PARA DEMOLICIONES.
Otros tipos y capacidades hasta de 1250t, disponibles para satisfacer

G 4K Carga Dimensiones
i HJ limite | Tamafio (plg.
I O | it — 5 || Ndmerodel [ S-1 de del | Peso
) N destorcedor | No. de | trabajo | Cable | dec/u
(tipo) parte | (Tons)* | (plg.) | (lbs.) # F G H J K LI MINI]TO| P M
3-8-1 297011 3 1/2 9.81 | 1144 | 484 |2.75| .75 | .88 [ 1.62 |1.53| 1.41|1.31 [1.00]1.44 |1.12
ey e 5-541 297217 5 5/8 15.51 | 13.34 | 6.28 |3.00| .88 |1.00[2.25]1.94|1.69 | 1.62 | 1.12 [1.81 |1.44
- 11 8-5-1 297413 | 8-1/2 3/4 2042 11645 754 |4.00|1.00|1.56)| 281 |246|2.22|212|1.38|2.25]|1.62
:L: i1 10-5-1 297618 10 78 46.75 | 19.75 | 8.34 |4.50|1.50|1.76]| 3.38 | 2.59(2.41 | 3.560 | 1.75 |2.59 | 1.84
r Jf1¢— 15-5-1 297814 15 1 73.75 [ 22.24 110.34|5.00( 1.50 | 1.75| 3.38 [ 2.81[3.19 | 3.50 | 1.75|3.00|2.38
- i ? 25-5-1 298118 25 - 140.00 | 26.78 [ 13.62 | 6.00| 2.00 | 2.00 | 4.62 | 3.44 | 3.62 | 3.69 | 2.38 |3.66 | 3.00
= =V 35-5-1 298216 35 J 220.00|29.94 [14.06 |6.50 | 2.00 [ 2.00 ) 4.62 [3.88[3.75[3.69|2.38 |4.56 |3.19
45-5-1 298314 45 3 251.00 | 35.06 | 1544 [ 7.00]2.25[2.50)| 5.00 |1 4.75|4.25]4.00 | 3.005.06 |3.25
* Probado individualmente a 2 veces la carga limite de trabajo. La carga de ruptura es 5 veces la carga limite de trabajo.
S-2 Quijada y Quijada
Carga Tamano Dimensiones
Ndmero del S-2 limite del Peso (plg.)
destorcedor | No.de | detrabajo | Cable de cfu
(tipo) parte (Tons)* (plg.) (lbs.) B G H J K N 0
3-8-2 297020 3 1/2 9.63 9.28 2.75 .75 .88 1.62 1.31 1.00
5-8-2 297226 5 5/8 13.69 10.31 3.00 .88 1.00 | 2.25 1.62 1.12
8-S-2 297422 8-1/2 3/4 26.16 12.62 4.00 1.00 1.56 | 2.81 2.12 1.38
10-8-2 297627 10 7/8 45.75 16.75 4.50 1.50 1.75 3.38 3.50 1.75
15-8-2 297823 15 1 62.75 1 ped 5.00 1.50 1.76 3.38 3.50 1.75
25-8-2 298127 25 - 140.00 20.75 6.00 2.00 2.00 | 462 3.69 2.38
35-8-2 298225 35 - 155.00 20.75 6.50 2.00 2.00 | 462 3.69 2.38
45-8-2 298323 45 i 235.00 | 25.25 7.00 2.25 2.50 .]" 5.00 4.00 3.00
* Probado individualmente a 2 veces la carga limite de trabajo. La carga de ruptura es 5 veces la carga limite de trabajo.
§-3 Quijaja Y Ojo
Carga Dimensiones
limite plg.)
Namero del | S-3 de Tamaiio | Peso
destorcedor | No.de | trabajo |del Cable | dec/u
(tipo) parte | (Tons)* | (plg) | (lbs) Cc G H J K N 8] Q R S T
353 297039 3 1/2 912 | 934 [275] .75 | 88 | 162 | 131 | .00 | .76 | .03 [ 112 ] 1.25
C 5-5-3 297235 5 5/8 1350 | 1006 | 3.00 | 88 | 1.00 | 225 | 162 | 112 | 1.00 | 1.28 | 1.25] 1.25
! 8-5-3 297431 8-1/2 3/4 2490 [ 1225|1400 | 100 | 156 281|212 | 138 | 125 | 141 | 162 ] 1.50
| | h " 10-8-3 207636 10 7/8 43.50 | 16.12 | 4.50 | 1.50 | 1.76 | 3.38 | 3.50 | 1.75 | 1.69 | 1.69 |2.75] 1.88
N A T 15-5-3 297832 15 1 6100 | 16.75 | 5.00 | 1.50 | 1.75 [ 3.38 | 3.50 | 1.75 | 1.94 [ 2.03 | 2.75] 2.12
Qll? 2583 208136 25 - 13500 | 21.50 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 462 | 3.69 | 2.38 | 2.25 | 2.31 |3.88| 2.38
35-S-3 298234 35 - 150.00 ) 21.50 | 650 | 2.00 | 2.00 | 462 | 369 | 2.38 | 225|231 |388]| 2.38
45-8-3 298332 45 - 22500 | 26.88 | 700 | 2.25 | 2,50 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 2.53 | 4.00 ] 3.00

* Probado individualmente a 2 veces la carga limite de trabajo. La carga de ruptura es 5 veces la carga limite de trabajo.
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Destorcedores Crosby®

T a S-4 Ojo y Quijada
PR 7 .i. c’ar_ga _ Dimensiones
| O] Bll—3g ) limite | Tamafio (plg.)
T || Ndmero del | S-4 de del Peso
destorcedor | No. de | trabajo | Cable |dec/u
c (tipo) | parte | (Tons)* | (plg) |(bs)| ¢ | 6 | H| J | K|[N|]oOo|a|RrR|s|T
i 3-S-4 297048 3 1/2 9.00 | 834 |275]| 75| B8 | 162|131 [1.00) 75 | 1.03 | 112 [1.25
= N~ || “H 5-5-4 297244 5 5/8 12.33 | 10.06 | 3.00 | .88 | 1.00 [ 2.25 | 1.62 | 1.12 | 1.00 | 1.28 | 1.256 | 1.25
-)«—_o ! '-J-!' ! 8-5-4 297440 | 8-1/2 3/4 29.00 | 12.25 [ 4.00 | 1.00 | 1.56 | 2.81 | 2.12 [ 1.38 | 1.25 | 1.41 | 1.62 | 1.60
TKL 10-S-4 297645 10 7/8 44.00 | 1612 [ 4.50 | 1.50 | 1.75 | 3.38 [ 3.50 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 2.75 | 1.88
15-S-4 297841 15 1 61.00 [16.¥5 | 5.00 [1.50 | 1.5 | 3.38 | 3.560 | 1.75 | 1.94 | 2.03 | 2.75 | 212
25-S-4 298145 25 £ 135.00]21.50 [ 6.00 |[2.00]12.00 462 [ 3608 |2.38[2.25] 2.31 | 3.88 | 2.38
35-5-4 208243 35 = 150.00 | 21.50 | 6.50 [2.00 | 2.00 | 4.62 | 3.69 |2.38 |2.25)| 2.31 | 3.88 | 2.38
45-5-4 298341 45 - 225.00(25.88 ) 7.00 [2.25 | 2.50 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 2.53 | 4.00 | 3.00
* Probado individualmente a 2 veces la carga limite de trabajo. La carga de ruptura es 5 veces la carga limite de trabajo.
G- Q- S-5 Ojo y Ojo
I TL—-Lr > T ~ Dimensiones
0 | é:j i Ndamero del 5-5 Carga limite | Tamano Peso (plg.)
) 1 destorcedor No. de de trabajo | del Cable | dec/u
‘ C | (tipo) parte (Tons)* (plg.) (Ibs.) D G Q R S T
D - 3-8-5 297057 3 1/2 8.50 9.41 2.75 75 1.03 112 1.25
— 5-8-5 297253 5 5/8 11.30 9.81 3.00 1.00 1.28 1.25 1.25
— ‘ r) 8-S-5 297459 8-1/2 3/4 29.25 11.88 4.00 1.25 1.41 1.62 1.50
@ _ 10-S-5 297654 10 7/8 42.00 15.50 4.50 1.689 1.69 275 1.88
! 15-8-5 297850 15 1 49.00 16.38 5.00 1.94 2.03 | 275 212
25-5-5 298154 25 - 130.00 22.25 6.00 2.25 2.31 3.88 | 2.38
35-8-5 298252 35 145.00 22.25 6.50 2.25 2.31 3.88 | 2.38
45-8-5 298350 45 - 215.00 26.50 7.00 2.50 253 | 400 | 3.00
* Probado individualmente a 2 veces la carga limite de trabajo. La carga de ruptura es 5 veces la carga limite de trabajo.
TP $-6 Ojo y Gancho
Q_ O___h Car:
S 7 T carga g Dimensiones
| ] R g limite |Tamafio (plg.)
Nimero del | S-6 de del Peso
‘ ) destorcedor | No. de | trabajo | Cable | dec/u
EP (tipo) parte | (Tons)* | (plg.) | (lbs.) E F G E M P Q R s U v
& 3-5-6 297066 3 1/2 932 | 1150 484 [ 275|153 | 141 | 144 | 75 |1.03| 112 [1.25] 112
n 5-S-6 297262 5 5/8 14.24 113.09] 6.28 | 3.00 /194 | 1.69 | 1.81 | 1.00 |1.28| 1.25 | 1.25 | 1.44
gLl i 8-S-6 207468 | 8-1/2 3/4 3200 |16.07] 7564 |400] 2461222 | 225 1125 |1.41] 1.682 |1.50] 1.62
F fv'_E 10-S-6 297663 10 7/8 45.50 | 1912 | 8.34 | 4.50 | 2659 | 2.41 | 2.59 | 1.69 |1.69 | 2.75 | 1.88 | 1.94
b 15-8-6 297869 15 1 63.00 | 21.24 | 10.34 | 5.00 | 2.81 | 3.19 | 3.00 | 1.94 | 2.03 | 2.75 | 2.12 | 2.38
25-S-6 298163 25 - 135.00 [ 27.53 | 13.62 | 6.00 | 3.44 | 3.62 | 3.66 | 2.25 | 2.31 | 3.88 | 2.38 | 3.00
35-8-6 298261 35 : 215.00 | 3069 | 14.06 | 650 | 3.88 | 3.75 | 456 | 2.25 |2.31| 3.88 | 2.38| 319
45-S-6 298369 45 270.00 | 3569 | 1544 | 700 | 475 | 425 | 5.06 | 2.50 | 2.53 | 4.00 | 3.00| 3.25

* Probado individualmente a 2 veces la carga limite de trabajo. La carga de ruptura es 5 veces la carga limite de trabajo.

NOTA: Para destorcedores mayores a 45 toneladas métricas, o para destorcedores disefiados
para aplicaciones exigentes (por ejemplo, aplicaciones submarnas), contictese con el Departamento
de Productos Especiales (Special Engineered Products Department) de Crosby.

Para mas informacién acerca de productos disefiados a pedudo, péngase en contacto con:

En los EE.UU. - Crosby’s Special Engineered Products Group al 1-800-777-1555, Fax (918) 834-5035.
En Canada - Crosby Canada at (905) 451-9261.

En Europe — N.V. Crosby Europe at 32 15 757125 (26).
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